
Załącznik nr 3

Warunki techniczne reklam

· gotowe reklamy do druku powinny być przygotowane w programie do grafiki wektorowej i zapisane jako TIFF lub EPS

· wszelkie elementy mają mieć rozdzielczość 300dpi, kolor w standarcie CMYK, fonty zamienione na krzywe i osadzone wszystkie elementy wymagane do druku, w nazwach plików nie powinno być znaków diakrytycznych (narodowych)

· reklamy powinny być dostarczone na płycie CD, DVD, pendrive lub przez internet na e-maila:biuro@kluczdruk.pl , maciek@kluczdruk.pl 

· opis materiałów musi zawierać: do którego nr  Rejenta, nazwę firmy i datę emisji

· stopień pisma w reklamach musi być w jednym kolorze i nie mniejszy niż 6pkt, a w dwóch i więcej kolorach nie może być mniejszy niż 10pkt

· teksty czarne w drukach kolorowych muszą się składać z jednej składowej CMYK Black

· format reklamy po obcięciu 148x205, tekst 7mm od linii cięcia, spady po 3 mm, marginesy w zależności od tego czy jednostronna (lewy 2cm góra dół i prawy 1-1,5cm)  czy dwustronna (I strona lewy 2cm, a II strona prawy 2cm) wklejana, a luzem (wszystkie marginesy 1-1,5cm)

